
Broj 65 – Strana 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 11.10.2010.

Na osnovu ~lana 161. stav 1. Zakona o za{titi od po`ara i
vatrogastva ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 64/09),
federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

PRAVILNIK
O MJERAMA ZA[TITE OD PO@ARA PRI IZVO\ENJU

RADOVA ZAVARIVANJA, REZANJA I LEMLJENJA

I. OP]E ODREDBE
^lan 1.

Ovim Pravilnikom bli`e se utvr|uju mjere za{tite od po`ara i
eksplozija prilikom izvo|enja radova zavarivanja, rezanja i
lemljenja (u daljem tekstu: zavarivanja).

Radnja zavarivanja je postupak spajanja dva ili vi{e, istorodnih
ili raznorodnih materijala, topljenjem ili pritiskom, sa ili bez
dodatnog materijala, na na~in da se dobije homogen zavareni spoj.

^lan 2.
Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju slijede}e zna~enje:
- "Zavarivanje" podrazumijeva spajanje, uglavnom

istoro dnih metala u tjestastom ili te~nom stanju
upotrebom razli~itih postupaka obzirom na izvor toplote
koji se koristi (gasno ili elektro-lu~no zavarivanje, gasno
rezanje i lemljenje, i sl.), pri ~emu se koristi oprema,
aparati ili ure|aji sa otvorenim plamenom, koji varni~e ili
stvaraju veliku koli~inu usijanih ~estica.

- "Zavariva~" je lice koje je stru~no osposobljeno za
izvo|enje tehnolo{kog postupka zavarivanja u skladu sa
tehni~kim normativima i standardima i koje posjeduje
uvjerenje/certifikat/atest za zavariva~a, izdato od strane
ovla{tenog pravnog lica ili institucije.

- "Rukovodilac radova zavarivanja" je lice zaposleno u
privrednom dru{tvu ili obrtnik kojem su odobreni poslovi
izvo|enja radova zavarivanja (u daljem tekstu: obrtnik), a
koje je ovla{teno i odgovorno za nadzor nad izvo|enjem
radova zavarivanja (prije po~etka, za vrijeme i nakon
zavr{etka radova zavarivanja).

- "Odgovorno lice za za{titu od po`ara" je stru~no lice
ovla{teno za poslove za{tite od po`ara, rukovodilac slu -
`be za{tite od po`ara u privrednom dru{tvu, pravnom licu, 
dr`avnom organu ili drugoj instituciji ili drugo ovla{teno
lice, u ~ijim se objektima izvode radovi zavarivanja.

- "Vatrogasna stra`a" podrazumijeva odgovaraju}i broj
vatrogasaca ili drugih lica koja su osposobljena za ga{enje 
po~etnog po`ara, a koji su zadu`eni da nadziru mjesto
izvo|enja radova zavarivanja, odnosno da gase po`ar
raspolo`ivom opremom i sredstvima za ga{enje po`ara,
ukoliko do|e do zapaljenja materijala i predmeta u
neposrednoj blizini.

- "Po`arna otpornost" je sposobnost objekta da ispuni, u
definiranom periodu vremena zahtjeve otpornosti na po`ar
i/ili integriteta i/ili termi~ke izolacije i/ili druge o~ekivane
zahtjeve pri standarnom ispitivanju otpornosti na vatru;

- "Po~etni po`ar" je po~etna faza po`ara, koju karakteri{e
mali intenzitet izgaranja gorive materije, relativno visoke
temperature i mali prostorni obim vatre.

- "BAS standard" je dr`avni standard Bosne i Hercegovine
koji se mo`e pripremiti na podlozi ili prihvatanjem u
cijelosti me|unarodnog standarda, evropskog standarda ili
drugih dokumenata iz podru~ja standardizacije. Upotreba
BAS standarda je dobrovoljna, sem u slu~aju kada je
obavezna primjena odre|ena posebnim propisom.

^lan 3.
Radovi zavarivanja mogu se obavljati samo na mjestima

pripremljenim u skladu sa propisanim normativima tehni~ke i
protivpo`arne za{tite.

Oprema, aparati, ure|aji i prate}e instalacije za zavarivanje,
mogu se upotrebljavati samo ako su u ispravnom stanju i
prilago|eni va`e}im tehni~kim propisima i BAS standardima.

^lan 4.
Mjesta za izvo|enje radova zavarivanja mogu da budu stalna

i privremena.
Stalnim mjestima za izvo|enje radova zavarivanja smatraju

se mjesta na kojima se, u tehnolo{kom procesu proizvodnje ili u
radionicama, zavarivanje obavlja stalno ili sa kratkim prekidima.

Privremenim mjestima za izvo|enje radova zavarivanja
smatraju se mjesta na kojima se zavarivanje obavlja prema potrebi
i u vrijeme odre|eno u odobrenju.

II. POSEBNE ODREDBE
1. Stalna mjesta za zavarivanje

^lan 5.
Stalna mjesta za izvo|enje radova zavarivanja moraju da

budu prostorno po`arno izdvojena.
Ako se u tehnolo{kom procesu proizvodnje koriste zapaljivi

materijali, zapaljive te~nosti ili gasovi, stalna mjesta za
izvo|enje radova zavarivanja moraju da budu izdvojena kao
poseban po`arni sektor tako da zidovi, vrata, pod i tavanica
obezbje|uju vatrootpornost od najmanje dva sata.

Ispitivanje vatrootpornosti iz prethodnog stava, vr{i privred -
no dru{tvo koje posjeduje akreditaciju za ispunjavanje zahtjeva
standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposo blje -
nosti za obavljanje ispitivanja otpornosti na po`ar elemenata
gra|evinskih konstrukcija.

Kada su stalna mjesta za izvo|enje radova zavarivanja u
radionicama, radionica mora da bude po`arno odvojena od
drugih prostorija ili objekata i sagra|ena od nezapaljivog ili te{ko 
zapaljivog materijala, sa nezapaljivim podom i tavanicom,
propisno izvedenom gromobranskom i elektri~nom instalacijom
i ure|ajima za ventilaciju.

^lan 6.
U radionicama gdje se vr{i zavarivanje acetilenom i

kiseonikom i gdje postoje najvi{e ~etiri zavariva~ka mjesta,
potrebno je obezbijediti da svako zavariva~ko mjesto ima
povr{inu od najmanje tri metra kvadratna.

Boce sa acetilenom i kiseonikom moraju da budu sigurno
pri~vr{}ene za zid, na rastojanju najmanje od pet metara od
grija}ih ure|aja, odnosno 10 metara od otvorenih izvora vatre.

^lan 7.
Kada se zavarivanje vr{i acetilenom i kiseonikom u radioni -

cama sa vi{e od ~etiri zavariva~ka mjesta, onda boce sa
kiseonikom i acetilenom moraju da budu me|usobno odvojene i
postavljene u posebnu prostoriju, koja odgovara bezbjedono -
snim zahtjevima ~uvanja gasova (aluminijska vrata, prirodna
ventilacija, elektroinstalacija u sigurnosnoj za{titi, pod koji ne
varni~i) i koja je podijeljena vatrootpornim zidom na dva dijela,
jedan dio namijenjen za smje{taj boca sa acetilenom, a drugi za
boce sa kiseonikom i koji je ispitan u skladu sa ~lanom 5. stav 3.

Svaki dio prostorije treba da ima posebna vrata, sa spoljne strane,
koji nisu povezani, ni me|usobno, ni sa zavariva~kom radionicom.

Zavariva~ka radionica mora da bude odvojena od prostorija,
iz stava 1. ovog ~lana, protivpo`arnim zidom sa minimalnom
vremenskom vatrootporno{}u od dva sata.
2. Privremena mjesta za izvo|enje radova zavarivanja

^lan 8.
Radovi zavarivanja na privremenim mjestima se mogu

obavljati samo po prethodno pribavljenom odobrenju izdatom od 
odgovornog lica privrednog dru{tva, obrtnika ili fizi~kog lica
kod kojeg se obavljaju radovi zavarivanja.

Odobrenje iz stava 1. ovog ~lana se izdaje na osnovu
pismenog zahtjeva izvo|a~a radova zavarivanja.

^lan 9.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvo|enje radova zava riva -

nja sadr`i: naziv podnosioca zahtjeva; broj i da tum podno{enja
zahtjeva; naziv privrednog dru{tva ili obrtnika u kojem se izvodi
zavarivanje - privredno dru{tvo, pogon, odjeljenje; mjesto
izvo|enja radova zavarivanja; opis radova; vrijeme izvo|enja
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radova zavarivanjem od-do; li~no ime rukovodioca radova;
potpis i pe~at podnosioca zahtjeva.

Izvo|a~ radova }e zatra`iti odobrenje i od privrednog dru{tva
iz ~lana 5. stav. 3. ovog Pravilnika ukoliko se radi o zavarivanju u
krugu privrednih dru{tava ili drugim prostorima gdje mo`e do}i do 
eksplozija, havarija ili ugro`avanja sigurnosti (plinske i elektri~ne
instalacije, zapaljive te~nosti i gasovi, eksplozivne materije i sl.).

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvo|enje radova zava ri vanja,
podnosi se na obrascu Z-1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Odobrenje za mjesto izvo|enja radova zavarivanja sadr`i:
naziv davaoca odobrenja; broj i da tum izdavanja odobrenja; naziv
privrednog dru{tva ili obrtnika u kojem se izvode radovi
zavarivanja - privredno dru{tvo, pogon, odjeljenje, sektor; mjesto
izvo|enja radova zavarivanja; opis radova; vrijeme izvo|enja
radova zavarivanja od - do; preventivne mjere koje je neophodno
poduzeti radi sigurnog izvo|enja radova kao i broj i vrstu aparata
za ga{enje po~etnog po`ara; li~no ime rukovodioca radova; li~no
ime odgovornog lica za za{titu od po`ara; potpis ovla{tenog
radnika i pe~at privrednog dru{tva ili obrtnika; ime i prezime i
potpis fizi~kog lica kod kojeg se obavljaju radovi zavarivanja.

Odobrenje za izvo|enje radova zavarivanja, izdaje se na
obrascu Z-2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U slu~ajevima kada va`nost odobrenja istekne, a zavarivanje
nije zavr{eno, rukovodilac izvo|a~a radova zavarivanja (u daljem
tekstu: rukovodilac radova) je du`an da zatra`i produ`enje va`nosti
odobrenja u skladu sa stavom 1. i 3. ovog ~lana, a ovla{teni radnik za 
izdavanje odobrenja du`an je da ponovo pregleda mjesto radova
zavarivanja i u odobrenju upi{e odgovaraju}e primjedbe.

^lan 10.
Odobrenje za mjesto izvo|enja radova zavarivanja izdaje se

u dva primjerka. Jedan primjerak se izdaje rukovodiocu radova
zavarivanja, a drugi primjerak ostaje davaocu odobrenja.

Ovla{teni radnik odnosno odgovorno lice za za{titu od
po`ara koji izdaje odobrenje za izvo|enje radova zavarivanja,
izdat }e odobrenje tek kada utvrdi da su predvi|ene i preduzete
odgovaraju}e mjere za za{titu od po`ara i eksplozije.

^lan 11.
Odobrenje za mjesto izvo|enja radova zavarivanja ne smije

da se donese u slijede}im slu~ajevima:
1. kada nisu provedene propisane sigurnosne mjere na

mjestu predvi|enom za izvo|enje radova zavarivanja
prije po~etka radova,

2. u prostorijama sa ure|ajima za automatsko otkrivanje i
ga{enje po`ara ako ovi ure|aji nisu blokirani ili ako se pri
izvo|enju radova zavarivanja mogu o{tetiti,

3. u prostorijama ugro`enim od prisustva eksplozivnih smje sa 
zapaljivih gasova, maglica, para zapaljivih te~nosti ili pra -
{ina sa vazduhom, kao i u slu~ajevima nedovoljno o~i{}e -
nih sudova i instalacija u kojima su se nalazile materije koje 
mogu da stvaraju eksplozivne smje{e ili su zapaljive,

4. kada se mjesto predvi|eno za izvo|enje radova zavarivanja 
nalazi u neposrednoj blizini uskladi{tenih velikih koli~ina
zapaljivih i eksplozivnih materija ili drugih zapaljivih
materijala,

5. kada nije izvr{eno ispitivanje vatrootpornosti u skladu sa
~lanom 5. stav 3. ovog Pravilnika.

^lan 12.
Za bezbjedno izvo|enje radova zavarivanja, u pogledu

za{tite od po`ara i eksplozija, neposredno odgovaraju izvo|a~
radova zavarivanja i odgovorno lice za za{titu od po`ara,
privrednog dru{tva ili obrtnika.

Neposredno odgovorna lica iz stava 1. ovog ~lana moraju
prethodno da budu upoznata sa zakonskim obavezama, odgo -
vorno stima i mjerama za{tite od po`ara i eksplozija koje treba
preduzeti pri kori{tenju opreme za zavarivanje i izvo|enje radova.

^lan 13.
Radove zavarivanja mogu da obavljaju lica koja imaju

najmanje 18 godina starosti, koja su stru~no osposobljena za
poslove zavarivanja (koji posjeduju uvjerenje/certifikat/atest za

zavariva~a) i upoznata sa propisanim mjerama za{tite od po`ara
koje treba poduzimati prilikom izvo|enja radova.

Rukovodilac radova ne smije dozvoliti da radove zavarivanja 
obavljaju radnici koji ne ispunjavaju uslove propisane u stavu 1.
ovog ~lana.

Rukovodilac radova ne}e dozvoliti upotrebu opreme, aparata i
ure|aja za zavarivanje, koja je tehni~ki neispravna, a za gasne boce
koje se koriste za ove namjene, mora osigurati upotrebu i odr`avanja
u skladu sa tehni~kim normativima za komprimovane, te~ne i pod
pritiskom rastvorene gasove koji su namijenjeni ponovnom punjenju.

^lan 14.
Radovi zavarivanja, moraju se obavljati pod nadzorom

rukovodioca radova, na mjestu, na na~in i u vrijeme koje je
odre|eno u odobrenju za izvo|enje radova zavarivanja.

Rukovodilac radova, po dobijanju odobrenja za izvo|enje
radova zavarivanja, du`an je da provjeri preduzete mjere za{tite
od po`ara na mjestu predvi|enom za zavarivanje, kao i da utvrdi
da li je isklju~ena mogu}nost izazivanja po`ara u susjednim
prostorijama, a posebno ispod, iznad sa bo~nih strana od mjesta
zavarivanja. U tom cilju, treba da preduzme mjere za otklanjanje
eventualnih nedostataka prije po~etka izvo|enja radova (ukla -
njanje zapaljivih materijala i predmeta, zatvaranje svih otvora,
postavljanje za{titnih paravana, zavjesa i sli~no, postavljanje
vatrogasne stra`e i dr.).

Po zavr{etku zavarivanja, rukovodilac radova provjerava da
izvr{e ni radovi nisu stvorili potencijalnu opasnost za izbijanje po`ara.

^lan 15.
Stru~na lica iz ~lana 13. stav 1. ovog Pravilnika, mogu oba -

vljati zavarivanje, samo na onim mjestima, na na~in i u vrijeme,
kako je to u odobrenju za izvo|enje radova zavarivanja odre|eno.

^lan 16.
Nakon izvedenih radova zavarivanja vr{i se primopredaja. U

primopredaji u~estvuju rukovodilac radova, ovla{teni radnik
privrednog dru{tva, obrtnik ili fizi~ko lice na ~ijem, odnosno u
~ijem su objektu izvedeni radovi zavarivanja.

Primopredaja iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se zapisni~ki. Zapi snik
se sa~injava u dva primjerka, s tim {to jedan primjerak zadr`a va ruko -
vodilac izvedenih radova, a drugi ovla{teni radnik privred nog dru -
{tva, obrtnik ili fizi~ko lice na ~ijem objektu je izvedeno zavarivanje.

Ako se konstatuje da nakon izvedenog zavarivanja postoji
opasnost za izbijanje po`ara, rukovodilac radova obezbijedit }e
prisustvo vatrogasne stra`e na mjestu izvo|enja radova zavari va nja, 
odnosno u objektu na kome je bilo mjesto izvo|enja radova zava -
rivanja ili na drugi na~in organizovati nadzor i kontrolu pote n cijalno 
ugro`enog prostora (putem slu`be obezbje|enja objekta i sl.).

^lan 17.
Zapo~eto zavarivanje obustavit }e se u slu~ajevima kada se

izmjene uslovi rada u pogledu za{tite od po`ara ili eksplozije ili
sam postupak zavarivanja.

Radovi zavarivanja se mogu nastaviti kada se preduzmu sve
potreb ne mjere za{tite od po`ara ili eksplozije, odnosno kada se izmije -
ni, dopuni i ponovo ovjeri odobrenje za izvo|enje radova zavarivanja.

Ako su se uslovi rada ili postupak zavarivanja bitno promijenili,
mora da se zatra`i novo odobrenje za izvo|enje radova zavarivanja.

^lan 18.
Na privremenim mjestima za izvo|enje radova zavarivanja

mogu da se dr`e najvi{e po dvije boce kiseonika i acetilena (jedna
radna i jedna rezervna), na propisanim kolicima, osigurane od pada.

Boce moraju da budu na rastojanju najmanje pet metara od
grija}ih ure|aja, odnosno 10 metara od otvorenih izvora vatre.

III. POSEBNE MJERE ZA[TITE OD PO@ARA I EKSPLOZIJE

^lan 19.
Objekat u kome se nalaze stalna mjesta za izvo|enje radova

zavarivanja, mora da bude izveden od materijala odgovaraju}eg
stepena vatrootpornosti (zid, pod, tavanica), ispitan od
ovla{tenog privrednog dru{tva u skladu sa ~lanom 5. stav 3.,
elektri~na instalacija izvedena u skladu sa va`e}im tehni~kim
propisima, ventilacija prostorija da bude efikasna u spre~avanju
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stvaranja eksplozivnih koncentracija, da objekat bude za{ti}en
gromobranskom instalacijom, i do objekta obezbije|en nesmetan
pristup vatrogasnim vozilima.

^lan 20.
Na stalnim mjestima izvo|enja radova zavarivanja ne smiju

da se dr`e i upotrebljavaju lako zapaljive te~nosti i zapaljivi
materijali suprotno odredbama ovog Pravilnika.

^lan 21.
Prilikom zavarivanja na privremenim mjestima izvo|enja

radova zavarivanja pod odnosno prostor, mora da bude o~i{}en
od zapaljivog materijala u polupre~niku od 10 metara, od
privremenog mjesta izvo|enja radova zavarivanja.

Ako ne mo`e da se ispuni uslov iz stava 1. ovog ~lana, onda se
zapaljivi materijal mora da za{titi impregniranim prekriva~ima,
ili metalnim paravanima, ili zavjesama i to tako da rubovi
prekriva~a i preklopi budu nepropusni za varnice.

Ako se prilikom radova zavarivanja podovi kvase ili su
vla`ni, radnici koji vr{e elektrozavarivanje moraju da budu
za{ti}eni od mogu}eg udara struje.

^lan 22.
Prilikom zavarivanja, u zoni izvo|enja radova zavarivanja

unutar 10 metara od mjesta rada, svi otvori ili pukotine moraju da
se zatvore (popune) nezapaljivim materijalom (gips, malter,
vla`na zemlja ili glina), kako bi se sprije~io prelaz varnice u
susjedne prostorije, ili da se postavi zavjesa ili paravan oko
mjesta rada, ~ija visina ne smije da bude ni`a od dva metra.

Sistemi cijevnih vodova, transportnih traka i sli~no koji
mogu da prenose varnice do udaljenih zapaljivih materijala,
moraju da budu protivpo`arno za{ti}eni u skladu sa va`e}im
propisima ili van pogona.

^lan 23.
Mjesta izvo|enja radova zavarivanja u blizini zidova, pre grada,

tavanica ili krovova, gra|enih od zapaljivog materijala, moraju biti
obezbije|ena tako da su postavljeni vatrostalni {titnici ili paravani.

^lan 24.
Radovi zavarivanja se ne smiju obavljati na metalnim

pregradama, zidovima, tavanici ili krovu koji imaju gorivu
oblogu, niti na zidovima ili pregradama od zapaljivog materijala.

Zavarivanje metalnih cijevi i drugih metalnih povr{ina
(konstrukcija, nosa~a itd.), koji su u dodiru sa zidovima,
pregradama, tavanicama ili krovovima od zapaljivog materijala,
ne smije se vr{iti ni u slu~ajevima ako se zavarivanjem mo`e
izazvati po`ar usljed toplotne provodljivosti.

Prilikom zavarivanja metalnih zidova, tavanica, krovova,
cjevovoda i dr. zapaljivi materijali na drugoj strani moraju da se
uklone. Ako se zapaljivi materijal ne mo`e da ukloni, onda se na
suprotnoj strani od mjesta rada, postavlja vatrogasna stra`a.

^lan 25.
Na mjestima izvo|enja radova zavarivanja odgovaraju}i

prenosni aparati za ga{enje po`ara moraju da se dr`e u pripravnosti.
Ako u objektu gdje se vr{e radovi zavarivanja postoje zidni

hidranti, vatrogasna crijeva sa mlaznicom moraju da budu
spojena sa dovodnim cijevima i pripravna za upotrebu.

^lan 26.
Radnici koji obavljaju radove zavarivanja, moraju da budu

obu~eni u rukovanju raspolo`ivom opremom za ga{enje
po~etnog po`ara na mjestu izvo|enja radova zavarivanja i
sistemom za dojavu po`ara, odnosno biti upoznati sa lokacijom
najbli`eg ru~nog javlja~a po`ara ili telefona, kao i brojem
telefona putem kojeg }e dojaviti po`ar vatrogasnoj jedinici u
slu~aju po`ara ve}eg od po~etnog.

^lan 27.
Prilikom izdavanja odobrenja za izvo|enje radova zavari va -

nja, rukovodilac radova mora da odredi obavezno prisustvo vatro -
gasne stra`e pri obavljanju radova zavarivanja u slu~ajevima
propisanim ~lanovima 22., 23. i 24. ovog Pravilnika.

Vatrogasna stra`a sa odgovaraju}om opremom i sredstvima
za ga{enje po`ara mora da ostane kod mjesta izvo|enja radova
zavarivanja jo{ najmanje jedan sat poslije zavr{etka zavarivanja.

^lan 28.
Radnici koji vr{e zavarivanje, upotrebom gasnih boca sa

acetilen/kiseonik, moraju da se pridr`avaju sljede}ih pravila:
- pri kori{tenju acetilena iz boce, otvaranje ventila mora da

bude lagano i do kraja;
- pri postavljanju reduktora pritiska na bocu sa kiseonikom, 

zaptiva~ i navoj kao i alat i ruke zavariva~a ne smiju da
budu zaprljane masnim materijama;

- boce moraju da budu za{ti}ene od direktnog dejstva
sun~evih zraka;

- boce ne smiju biti izlo`ene temperaturi preko 35°C;
- boce s kiseonikom ne smiju se koristiti za pogon ma{ina,

alata ili ure|aja, za propuhivanje kanala i cijevi, odnosno
~i{}enje ili otpra{ivanje prostorija, opreme ili odje}e;

- boce s acetilenom i kiseonikom moraju imati pri radu
osigura~ protiv povratnog plamena;

- kape za za{titu ventila moraju biti postavljene na mjesto
predvi|eno za to, osim kada su boce u upotrebi ili spojene
i spremne za upotrebu;

- svaku sumnju u tehni~ku ispravnost boca za zavarivanje,
zavariva~ je du`an odmah prijaviti neposrednom rukovo -
diocu, radi provjere tehni~ke ispravnosti i otklanjanja
eventualnih nedostataka od strane ovla{tenih pravnih lica
ili institucija;

- gumena crijeva trebaju biti smje{tena i za{ti}ena tako da
ne mogu biti fizi~ki o{te}ena, a na spojenim mjestima
moraju biti pri~vr{}ene odgovaraju}im obujmicama;

- boce se ne smiju kotrljati niti skladi{titi u horizontalnom
polo`aju;

- boce moraju da budu za{ti}ene od pada pomo}u obujmica
ili lanca;

- u slu~aju zapaljenja boce, ventil na boci zatvoriti
rukavicom na ruci, a ako se ne mo`e pri}i od velikog
plamena, ugasiti plamen aparatom za ga{enje po~etnog
po`ara ili bocu polijevati {to ve}im koli~inama vode;
nakon kratkog hla|enja vodom, ventil ponovo otvoriti, pa
ako prvo iza|e ~ad`av dim a zatim ~isti acetilen (bez
plamena) prestala je opasnost; ako iz boce izlazi vru}i
acetilen koji se u zraku sam zapali treba ponovo zatvoriti
ventil, bocu odmah izmjestiti van prostorije i nastaviti sa
hla|enjem mlazom vode iz zaklona ili baciti bocu u vodu
(odnosno bocu potopiti u vodu);

- ukoliko se za vrijeme rada, izazove po`ar materijala ili
pred meta u okru`enju, zavarivanje se mora odmah obu -
staviti, a zavariva~, odnosno vatrogasna stra`a }e pristupiti
ga{enju po`ara upotrebom raspolo`ive opreme i ure|aja za
ga{enje po`ara ili u slu~aju po`ara ve}eg od po~etnog,
dojaviti po`ar aktiviranjem ru~nog javlja~a po`ara,
odnosno telefonom pozvati nadle`nu vatrogasnu jedinicu;

- nakon zavr{etka rada ventile na bocama treba odmah zatvoriti.

IV. NADZOR
^lan 29.

Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog Pravilnika
obavlja Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Nadzor nad provo|enjem odredaba ovog Pravilnika obavlja
inspekcija za za{titu od po`ara i inspekcija za{tite na radu.
V. ZAVR[NE ODREDBE

^lan 30.
Ovaj Pravilnik stu pa na snagu osmog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 07-02-678/10
4. oktobra 2010. godine

Mostar
Ministar

Mr. sc. Vahid He}o, s. r.
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